Glaskorrosion.

Was ist mit dem schönen klaren Glas passiert?

In Schwimm- und Wellnessbädern gibt es zwei Phänomene, die durch das Wasser hervorgerufen werden:

Ablagerungen von kalkähnlichen Substanzen. Sie treten besonders häufig in Spritzwasserarealen und an häufig benutzten Gängen und Türen auf. Diese Ablagerungen sind fühlbar und sichtbar.

Glaskorrosion mit Auslaugung. Dabei werden Natrium- und Kaliumionen aus dem Glas herausgelöst. Dies wird in Thermen und Bädern durch die hohe Luftfeuchtigkeit und die Temperatur  beschleunigt. Es bilden sich dadurch auf einer sehr dünnen Schicht Löcher und Gräben. Dies sieht man an einem veränderten Brechungswinkel, der ein Trübung des Glases und grau-weißliche Schlieren hervorruft.

Traditionelle Methoden beheben meist nur eines der obigen Probleme. Lösungsmittel z.B. helfen zwar den Kalk zu beseitigen, sie beseitigen aber nicht die Glaskorrosion und damit die Trübung des Glases. Für die Beseitigung der Glaskorrosion gibt es keine Schnelllösungen. Üblicherweise wird das korrodierte Glas durch neues ersetzt. Die Kosten dafür sind allerdings erheblich und nach dem heutigen Stand der Technik auch nicht notwendig. Um die Brillanz der Oberfläche wieder herzustellen, muss sowohl der Kalk beseitig werden wie auch die Glaskorrosion. Dies ist mit unserer speziellen Behandlung möglich.
[image: image1.jpg]



Glasfläche vor der Behandlung (rechte Seite)
GLAS- nachhaltig klar und rein

In Schwimm- und Wellnessbädern sind Glasscheiben durch die permanent hohe Luftfeuchtigkeit der Glaskorrosion und den Ablagerungen von kalkähnlichen Belägen ausgesetzt. Beides führt dazu, dass die einst brillanten Flächen trüb und unansehnlich werden. Chemische Lösungsmittel sind ungeeignet und können die Glaskorrosion nicht beseitigen. Durch den Einsatz von Laugen im Reinigungsprozess kann die Glaskorrosion sogar verstärkt werden.

Schleifverfahren
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Mit dieser Technologie haben wir die Möglichkeit korrodierte und beschädigte Scheiben wieder in ihren ursprünglich klaren Zustand zu versetzen. Durch dieses Verfahren  werden somit die Spuren der Glaskorrosion wieder beseitigt. Dies erfolgt mit speziell für die Anwendung erprobten Materialien und Technologien, wodurch Schäden an den Scheiben ausgeschlossen werden können. Nach der Beseitigung der Glaskorrosion erfolgt der Auftrag der bewährten Oberflächenversiegelung. Diese Beschichtungslösung haben wir bereits in mehreren Bädern erfolgreich angewandt und so zu einem nachhaltigen Ergebnis beigetragen.
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Glasfläche nach der Behandlung (rechte Seite)
Durch diesen Prozess wird die Glaskorrosion unterbrochen. Die Veredlungsschicht verhindert den direkt Kontakt des Wasser sowie anderer Ablagerungen zum Glas. Die kalkähnlichen Anlagerungen sind nach der Veredlung wesentlich leichter entfernbar. Der Reinigungsaufwand für die Scheiben sinkt auf bis zu 30%. Somit erhält das Glas seine optische Attraktivität wieder zurück. Licht und die Blicke Ihrer Badegäste können wieder ungestört die Scheibe passieren. Neue Investitionen in den Austausch unansehnlicher Scheiben sind nicht mehr notwendig!
